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Caution 

・ [PREVIEW]キーとヘルプ機能は将来のバージョンアップで対応します。 

・ Nuendo Liveとの連携機能は、下記の条件でのみ動作します。 

・ CONSOLE ID#1の CL 

・ CLが起動したときに認識された DVSのうち、RACK No.が最も若いもの 

・ Dante-MY16-AUD を CL シリーズ V1.14 と組み合わせてお使いになる場合は、

Dante-MY16-AUDの Firmwareを V3.3.9以降にアップデートしてお使いください。 

 

 

MAIN DANTE 

1.14 3.6.4.7 – 3.4.2.1 – 1.0.8 

 

V1.14 

修正修正修正修正したしたしたした不具合不具合不具合不具合    

・Dante ネットワークで多くの Dante 機器を接続していると、不安定になる不具合を修正

しました。 

 

既知既知既知既知のののの不具合不具合不具合不具合    

・Dante Controllerで CLに DVS(Dante Virtual Soundcard)をパッチしている状態で CL

を再起動してもパッチが再現されないことがあります。その場合は Dante Controller で

DVSを再度パッチしてください。 

・CLが二台以上ある環境で、I/O RACK OUTPUT PATCHに以下の不具合があります。 - 

他の CLがパッチしているポートを解除することはできませんが、画面上では解除できたよ

うに表示される。 
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